
KEURINGSVOORWAARDEN TEMPO 100 
 
De mogelijkheid bestaat om voor uw auto met caravan of aanhangwagen een vrijstelling te verkrijgen om op de Duitse 
autosnelwegen, waar normaal 80 km per uur voor uw combinatie is toegestaan, 100 km per uur te mogen rijden. Uw auto en 
caravan of aanhangwagen dienen dan wel aan volgende keuringsvoorwaarden te voldoen. 
 
Auto: 
Uw auto dient voorzien te zijn van een ABS-remsysteem. 
 
Caravan/aanhangwagen: 
Uw caravan of aanhangwagen dient voorzien te zijn van; 
- een ingeslagen chassisnummer 
- een oplooprem 
- hydraulische schokdempers 
- banden met een ouderdom van minder dan 6 jaar 
- banden met juiste loadindex en snelheidscodering van minimaal 120 km per uur (L) 
- eventueel voorzien van een goedgekeurde anti-slingerkoppeling met E-keurmerk. 
 
Goedgekeurde anti-slingerkoppelingen: 
De volgende anti-slingerkoppelingen zijn goedgekeurd: 
 

Alko AKS 1300 met E-keur e1*0030 
Alko AKS 1300 met M 5027 
Alko AKS 2000 met E-keur e1*0153 
Alko AKS 2000 met M 4557 
Alko AKS 2004 met E-keur e1*0930  
Alko AKS 2004 XL/3004 met E-keur e1*1216 
Alko AKS 3004 met E-keur e1*0930 
Alko AKS 3004/3504 
Westfalia SSK 3 met E-keur e1*1054 

Winterhoff WS 3000D met E-keur e1*0065 
Winterhoff WS 3000H met E-keur e1*0337 
Winterhoff WS 3000-L met E-keur e1*0337 
Winterhoff WS 3000-LB met E-keur e1*0337 
Winterhoff WS 3500-Dmet E-keur e1*01941 
Type ZKAS 1,35-1, Genehmigungs-Nr: E1 55R – 012317 
Type ZKAS 3,0-1, Genehmigungs-Nr: E1 55R – 012318 
Type ZKAS 3,5-1, Genehmigungs-Nr: E1 55R – 012319 

 
Bij goedgekeurde anti-slingerkoppeling geldt: 
- het maximaal beladen caravangewicht mag ten hoogste 100 procent van het ledig autogewicht zijn 
- het maximaal beladen aanhangwagengewicht mag ten hoogste 120 procent van het ledig autogewicht zijn 
 
Indien geen goedgekeurde anti-slingerkoppeling aanwezig is geldt: 
- het maximaal beladen caravangewicht mag ten hoogste 80 procent van het ledig autogewicht zijn 
- het maximaal beladen aanhangwagengewicht mag ten hoogste 110 procent van het ledig autogewicht zijn 
 
Ouderdom banden: 
Op uw banden staat een DOT nummer vermeld. Aan het einde hiervan staan vier cijfers. Bijvoorbeeld 2418. 
Dit houdt in dat in dit voorbeeld de band in week 24 van 2018 is geproduceerd. 
 
Loadindex: 
Op uw banden staat de bandenmaat daarna de loadindex (een getal tussen 80 en 120) 
De navolgende maximale as-lasten zijn van toepassing. 
 

Loadindex 
84 
86 
88 
90 
93 

Maximum  aslast 
1000 kg 
1060 kg 
1120 kg 
1200 kg 
1300 kg 

Loadindex 
95 
98 

100 
102 
105 

Maximum aslast 
1380 kg 
1500 kg 
1600 kg 
1700 kg 
1850 kg 

Loadindex 
108 
110 
113 
118 

Maximum aslast 
2000 kg 
2120 kg 
2300 kg 
2640 kg 

 
Snelheidscodering: 
Direct na de loadindex wordt de snelheidscodering vermeld. Dit is een letter. 
Om aan de eisen te voldoen dient dit de letter L of hoger uit het alfabet te zijn. Tevens is de letter H toegestaan. 
 
Geldigheid van de ontheffing: 
De ontheffing is blijvend geldig zolang u aan de gestelde voorwaarden blijft voldoen en er geen wijzigingen 
in de Duitse wetgeving met betrekking tot TEMPO 100 worden doorgevoerd. 
 
Prijs en betalingsvoorwaarden: 
De prijs voor het keuren op verplaatsing en afleveren van het certificaat en bijhorende sticker bedraagt € 183 BTW inclusief. 
U betaalt slechts € 155 BTW inclusief indien u op 1 van onze kantoren komt. Betaling via bancontact of overschrijving.  
 
DEKRA Automotive:  Port Arthurlaan 16   9000 GENT   Tel. 09 255 58 10 

Noorderlaan 101   2030 ANTWERPEN Tel. 03 201 26 80 
Steenweg 3-1    3540 HERK-DE-STAD Tel. 013 35 60 10 
Meensesteenweg 356 C   8800 ROESELARE Tel. 051 26 00 60 
Leuvensesteenweg 510 bus 4/30  1930 ZAVENTEM Tel. 02 512 54 65 
Avenue Georges Lemaître 54 6041 GOSSELIES Tel. 06 445 19 78 
Deuxième Avenue 31   4040 HERSTAL   Tel. 04 254 17 58 
 

 

Tempo 100           Tempo100.be@dekra.com 


